m300

Tischserie

RAUMSPAREND,

MOBIL,
FLEXIBEL,

Falt- und Schwenktische ermdglichen dir,
als funktionale und dynamische Mdbel, eine
schnelle, bedarfsorientierte Neugestaltung
deiner Seminar- und Konferenzraume.

[ ”rlho Beratung und FE% an Farben und.

individuelle Planung Materialien

3

Schnelle Produktion
innerhalb von
15 Tagen

=)

o—

Kurze Lieferzeit
inkl. Montage vor
Ort moglich



Leichte Handhabung und vielseitig

einsetzbar

Vom Zweiergespréach im Biiro bis zur groBen Runde im Besprechungs-
raum: Unsere Seminartische lassen sich schnell und einfach an

jede Raum- und Gesprachssituation anpassen. Und wenn mal mehr
Freiraum gefragt ist, kdnnen sie in gefaltetem bzw. geschwenktem
Zustand platzsparend gelagert werden.

Ausgewihlte Gestellfarben

Die pulverbeschichteten Stahlge-
stelle sind in elegantem Schwarz
erhaltlich. Die Gestelle der
Schwenktische m310 und m320
kénnen zusétzlich in Silber und
WeilR gewahlt werden.

Jederzeit bereit

Die Tische sind mit arretierba-
ren schwarzen Kunststoff-Rollen
fahrbar und kénnen schnell in die

richtige Position gebracht werden.

Eckig oder rund?

Alle Tische der Serie m300 sind
auch mit abgerundete (R 50mm)
Tischecken erhaltlich. Diese kén-

nen optional mit einem schwarzem
Rammschutz ausgestattet werden.

Eine Einheit bilden

Mochtest du mehrere Schwenk-
tische verbinden, besteht die
Méglichkeit einer Verkettung mit
schwarzen Beschlagen.

m300 Seminartische

Falttisch m310

Schwenktisch m310

Schwenktisch m320
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Breite 2800 / 3000 / 3200 mm 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
Tiefe 800 / 900 / 1000 mm 700/ 800 mm 700 /800 /1000 mm
Héhe e 739 mm (19 mm Tischplatte) e 724 mm (19 mm Tischplatte) e 724 mm (19 mm Tischplatte)

e 745 mm (25 mm Tischplatte)

e 730 mm (25 mm Tischplatte)

e 730 mm (25 mm Tischplatte)

Platzbedarf im gefalteten/
geschwenkten Zustand

Tiefe ~470 mm
Héhe ~1900 mm

(bei Breite Tischplatte 3200 mm
und 19 mm Spanplatte)

Tiefe ~760 mm
Héhe ~1160 mm

(bei Tiefe Tischplatte 800 mm
und 19 mm Spanplatte)

Tiefe ~760 mm
Héhe ~1260 mm

(bei Tiefe Tischplatte 1000 mm
und 19 mm Spanplatte)




