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Design: wiege

Der IN-Bürostuhl gilt als der wohl dynamischste und gleichzeitig 
komfortabelste Bürostuhl für aktivierendes und entspanntes 
Bewegungs sitzen. Dafür wirken die unabhängig beweglichen 
Schwenkarme perfekt mit dem schwarzen oder weißen Sitz-Rücken-
element aus modernster 2K-Technologie und der Bespannung aus 
3-D-Formstrick zusammen.  Körper und Stuhl verschmelzen zu einer 
in allen Richtungen beweglichen Einheit – inklusive zuschaltbarer 
Vorneigung. Der Gegendruck ist für Nutzergewichte von 45 bis 140 
Kilogramm einzustellen. Und natürlich sind alle sinnvollen Einstell-
optionen für Arm lehnen, Lordosestütze und Sitztiefe erhältlich.
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IN. Programm 184. Technische Einzelheiten.

Technische Änderungen 
 vorbehalten.

Design: wiege

Funktion
Bürodrehstuhl mit Trimension®, 
 einer integrierten, synchron stüt-
zenden 3-D-Kinematik, bei der 
sich die rechte und die linke Sitz-
hälfte mittels unabhängig vonein-
ander beweglichen Schwenkar-
men in alle Richtungen neigen 
lassen, um die natürliche Bewe-
gungsvielfalt des menschlichen 
Beckens zu aktivieren – von Flexi-
on und Extension über seitliches 
Neigen bis hin zur Beckenrotati-
on. Durch die Kopplung der 3-D-
Synchronmechanik mit  einem 
hochelastischen Sitz- Rücken-
system wird die automa ti sche An-
passung an jede Bewegung und 
Sitzhaltung des Benutzers ge-
währleistet, so dass der Körper in 
jeder Haltung gestützt wird und 
im Gleichgewicht bleibt.
Der in jeder Bewegungsrichtung 
stützende Gegendruck ist per 
 Regulierung der Zentralfederkraft 
stufenlos für Personengewichte 
von 45 – 140 kg einstellbar. Die 
 Rückenlehne verfügt optional 
über eine höheneinstellbare Lor-

dosestütze (einstellbar in sechs 
Rast positionen um bis zu 60 mm).
Rückenlehne und Sitz lassen sich 
in der neutralen Sitzposition arre-
tieren, wahlweise ist die 3-D-Vor-
neigung um 5° ist per Tasten-
druck zuschaltbar, um die 
maximalen Bewegungs grade aus-
zuschöpfen. Die Sitzhöhe ist per 
Tastendruck zwischen 400 mm 
und 520 mm mittels Gasdruckfe-
der nach DIN 4550 stufenlos ein-
stellbar. Sitztiefe: 430 mm, optio-
nal mit im Sitzen bedienbarer 
Anpassung der Sitzflächentiefe in 
4 Raststufen von 400 bis 450 mm.

Gestell

Drehstühle
Fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarz durchgefärbtem, glasfa-
serverstärktem Polyamid, optio-
nal aus Alu miniumdruckguss, be-
schichtet,  poliert oder 
hochglanzpoliert. Doppellenkrol-
len, lastabhängig  gebremst, aus 
schwarzem Poly propylen nach 
DIN EN 12529 als Standardaus-
führung für Teppichböden, optio-
nal mit grauem Laufbelag aus Po-
lyurethan für harte Böden. Rollen 
auf Wunsch elek trisch leitfähig. 
Abdeckung der Gasdruckfeder 
durch Teleskopschutzrohr aus 
schwarz durchgefärbtem Poly-
propylen. 
Mechanikgehäuse aus Alumini-
umdruckguss, schwarz matt be-
schichtet mit Faltenbalg aus 
schwarz durchgefärbtem Poly-
propylen und thermoplastischem 
Elastomer zur Einhausung der 
beweglich gelagerten Zentralfe-
der, Drehknauf zur Einstellung 
des Gegendrucks aus  Polyamid 
(für Personengewichte von 45 Kg 
bis 140 Kg). 
Pro Stuhl zwei unabhängig vonei-
nander bewegliche Schwenk arme 
aus Aluminiumdruckguss, be-
schichtet, poliert oder hochglanz-
poliert, mit Abdeck kappen aus 
 Polypropylen.

Counterstuhl
Fußkreuz aus dem Programm 
170 ON, mit zusätzlich 
höheneinstell barem Fußring, 
glanzverchromt, mit Klemm-
schraube zur Fixierung und 
 belastet gebremsten Doppel-
lenkrollen.

24-Stunden-Stühle
Immer mit Aluminiumdruckguss-
Fußkreuz, mit zusätzlichen 
Schwenk armstützen und leis-
tungsfähigen Bezügen. Damit 
erfül len die auf bis zu 150 kg 
 Nutzergewicht ausgelegten 
 Modelle auch die Anforderungen 
des British Standards.
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IN. Programm 184. Technische Einzelheiten.

Technische Änderungen 
 vorbehalten.

Sitz-Rückensystem
Einteiliges, hochelastisches und 
ge lenkig aufgehängtes Sitz-
Rücken system aus Polyamid-
Hochleistungs kunststoff. Sitz-
schale aus schwarz oder weiß 
durchgefärbtem Polyamid mit 
Sitzaufdopplung aus Poly-
propylen.  
Sitzpolster aus Polyurethan, 
FCKW-frei geschäumt, bezogen 
mit Stoffbezug Racer, optional 
auch mit Formstrick zoniert, ma-
terialgleich zur Rückenlehnenbe-
spannung, oder mit Stoffbezügen 
aus der Wilkhahn-Stoffkollektion, 
dann mit eingenähtem Polsterbo-
den und in Längsrichtung kontu-
rierenden Tiefziehern. Sitzauf-
dopplung, Polster und Bezüge 
austauschbar. Optionale Sitztie-
fenverlängerung  stufenlos von 
400 bis 450 mm. Sitzpolster be-
zogen mit Formstrick  zoniert, ma-
terialgleich zur Rückenlehnenbe-
spannung, oder mit Stoff bezügen, 
dann mit eingenähtem Polsterbo-
den aus schwarzem Racer, nur 
beim Sitzbezug Racer material- 
und farbgleich, und in Längsrich-
tung mit konturierenden Tief-
ziehern.  
Alle Modelle, Ausnahme Sitz mit 
Bezug 41/Formstrick, wahlweise 
Sitz mit Softpolster (mit zusätzli-

chem Schnittschaum-Vlies). 
Sitzaufdopplung,  Polster und 
Bezü ge austauschbar.
Rückenpartie als Rückenrahmen 
ausgeführt, optional mit Lordose-
stütze aus Hytrel®, analog Sitz-
schale schwarz oder weiß, die in 
sechs Rastpositionen um 60 mm 
höheneinstellbar und jederzeit 
nachrüstbar ist. Rückenbespan-
nung mit Formstrick, in den un-
terschiedliche Elastizitäten für 
flexible und stützende Zonen 
inte griert sind, optional 
 doppellagige Bespannung aus 
Formstrick mit eingearbeitetem 
Polsterschaum, zoniert. Farben 
laut Wilkhahn-Musterkarte.

Armlehnen
Armlehnen aus glasfaserver-
stärktem, schwarz durchgefärb-
tem Polyamid. 
1D-Armlehnen in 10 Rastpunkten 
um 100 mm höheneinstellbar, bei 
3D-Armlehnen Armauflagen zu-
sätzlich um 50 mm in der Tiefe 
und um 25 Grad nach innen und 
außen drehbar, bei 4D-Armlehnen 
zusätzlich um je 25 mm in der 
Breite einstellbar. 
Armauflagen aus schwarz durch-
gefärbtem Polypropylen, optional 
aus Polyurethan-Schaum. Optio-
nal auch ohne Armlehnen lieferbar.

Normen
Die IN-Drehstühle erfüllen die 
DIN EN 1335, ANSI/ BIFMA X 5.1., 
IGR, AGR und GS-Norm.

Hinweis
Die Spannung von Formstrick 
kann bei hoher Feuchtigkeit leicht 
nachlassen, gewinnt beim Trock-
nen aber wieder die ursprüngliche 
Festigkeit.

http://www.wilkhahn.de
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IN. Programm 184. Produktvarianten.

184/7 Drehstuhl,  
mittelhoher Rücken, auf Rollen

184/7 Drehstuhl,  
mittelhoher Rücken, auf Rollen

184/7 Drehstuhl,  
mittelhoher Rücken, auf Rollen

184/1 Counterstuhl,  
mittelhoher Rücken, auf Rollen

Als Modell 184/8 auch für den 24-Stunden-Einsatz erhältlich.

http://www.wilkhahn.de


Ansichten und  
Referenzen Technische Einzelheiten Ausführungen Modelle und Maße Auszeichnungen, Normen 

und ZertifikateZubehör und SonstigesAusführungenAusführungen (2/4)

Sitzfläche mit Formstrickbezug Sitzfläche mit Racer-Bezug Rückenlehne mit einlagigem Formstrick Rückenlehne mit doppellagigem Formstrick

Rückenlehne mit einlagigem Formstrick,  
mit Lordosestütze

Rückenlehne mit doppellagigem Formstrick,  
mit Lordosestütze

Sitzfläche mit alternativen Wilkhahn-Bezügen,  
bei optionaler Sitztiefenverlängerung mit kurzen 
 tiefgezogenen Nähten (mit seitlichem Polsterboden)

Sitzfläche mit alternativen Wilkhahn-Bezügen  
(mit seitlichem Polsterboden)

IN. Programa 184. Polstervarianten.

http://www.wilkhahn.de
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IN. Programm 184. Polstervarianten.

37 Racer | 41 Formstrick | 54 Pitch | 60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3  
Alle Bezugsmaterialien und weitere Farben finden Sie in unserem Mediencenter

Bezugsmaterialien Sitz (nicht alle Bezugsmaterialien gelten für alle Varianten)

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.

http://www.wilkhahn.de
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IN. Programm 184. Gestellausführungen.

Aluminium hochglanzpoliert oder poliert, schwarz, schwarz matt, silber seidenmatt, türkis, grau, orange oder rot matt beschichtet, Fußkreuz auch in Kunststoff schwarz

Gestelloberflächen

Schwarz oder Weiß

Sitz- und Rückenrahmen

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab. 
Unsere aktuelle Materialkollektion finden Sie in  unserem Mediencenter.

http://www.wilkhahn.de
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IN. Programm 184. Zubehör und Sonstiges.

3D-Armlehne,
Armauflagen aus Polypropylen

Weiteres Zubehör ohne Abbildung: 
Armauflagen aus Polyurethanschaum  
für 1D-, 3D und 4D-Armlehnen

Zusätzliche höheneinstellbare  LordosestützeSitztiefenverlängerung

Sitztiefenverlängerung

Trimension® mit Sitzvorneigung

ohne Armlehnen Rollen elektrisch leitfähig

http://www.wilkhahn.de
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IN. Programm 184. Modelle und Maße.

184/7
Drehstuhl

184/8
24-Stunden-Stuhl

184/7
ohne Armlehnen

184/1
Counterstuhl

184/8
ohne Armlehnen

184/1
ohne Armlehnen

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen  vorbehalten.

http://www.wilkhahn.de
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IN. Programm 184. Modelle und Maße.

Herzstück von IN ist die Trimension®, 
eine integrierte, synchronstützende 3-D- 
Kinematik, bei der sich die rechte und die 
linke Sitzhälfte mittels unabhängig von-
einander beweglichen Schwenkarmen 
in alle Richtungen neigen lässt, um die 
natür liche Bewegungsvielfalt des 
menschlichen Beckens zu aktivieren – 
von Flexion und Extension über seitliches 
Neigen bis hin zur Becken rotation.  
Mit der patentierten Trimension® hat 
 Wilkhahn dem Sitzen gleichsam das Lau-
fen beigebracht. Diese Kinematik bietet 
eine bislang einzigartige Dynamik, die auf 
die natürlichen Gelenkfunktionen des 
Menschen abgestimmt sind: Zwei Schub-
gelenke in der Knieachse und zwei Kugel-
gelenke in Hüftnähe sind über die 
Schwenkarme wie mit Oberschenkeln 
verbunden. Der Bewegungsspielraum 
reicht in der synchronen Vor- und Rück-
bewegung von -12° bis 0° beziehungswei-
se zuschaltbar bis +5° Öffnungswinkel 
im Sitz und bis zu 26° Neigung im Rücken 
bei gleichzeitig möglicher Seitenneigung 
des Sitz-Rückensystems aus der Waag-
rechten bis zu 13°. Der in jeder Bewe-
gungsrichtung stützende Gegendruck ist 
per Regulierung der Zen tralfederkraft 
stufenlos für Personengewichte von 45–
140 kg einstellbar.

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen  vorbehalten.

http://www.wilkhahn.de
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IN. Programm 184. Auszeichnungen / Normen / Zertifikate.

Auszeichnungen

    

Zertifikate Produkt / Normen Produkt

 

Wilkhahn IN

 

Interessengemeinschaft der 
Rückenschullehrer/innen e.V. 

www.igr-ev.de

Zertifiziert von

Er
go

no
m

is
ch

es
Pr

od
uk

t

   

DIN EN 1335 ANSI/BIFMA X5.1 IGR und AGR

Nicht alle Zertifikate / Normen sind für alle Varianten zutreffend. 

Zertifikate Unternehmen, Mitgliedschaften

  D-133-00055    

Umwelt und Produkt

Nachhaltigkeit inklusive.
Wie sein „großer Bruder“ ON, bei dem die Trimension erstmalig eingeführt wurde, ist auch IN auf hohe Gebrauchs-
qualität und lange Gebrauchsdauer ausgelegt: durch das dynamische 3-D-Sitzkonzept mit deutlichem  
gesundheitlichen Mehrwert, durch erstklassige Materialien und durch hochwer tige Ver arbeitung. Die modu-
lare und  servicefreundliche Konstruktion erleichtert den Austausch von Verschleiß teilen, Bezügen und  
Polstern und verlängert die Lebens- und Gebrauchsdauer. FCKW-frei geschäumte Polster und der Einsatz 
umweltfreundlicher Materialien sind selbstverständlich. Wo  technisch möglich wird Recyclingmaterial  
eingesetzt, die Einzelteile sind für das fachgerechte Recycling  gekennzeichnet. So lässt sich IN nach der 
Nutzung zu 94% (einfache Ausführung) bzw. zu 93% (wer tige Ausführung) recyceln.

• Die Materialien verbinden hohe Präzision mit robuster Stabilität: Die Fußkreuze bestehen wahlweise aus 
Alu minium-Druckguss oder durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polyamid, die Schwenkarme aus  
Aluminium-Druckguss, die verwindungsfähige Sitzschale und Rückenrahmen aus Polyamid-Hochleis-
tungskunststoff, die Armlehnen aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das Mechanikgehäuse ist aus  
Aluminium-Druckguss mit Faltenbalg zur Einhausung der beweglich gelagerten Zentralfeder aus schwarz 
durchgefärbtem Polypropylen und thermoplastischem Elastomer. Alle Bauteile aus  Aluminium und  
Polypropylen verfügen über einen maximierten Recyclinganteil und lassen sich zu 100 Prozent recyceln.

• Die Sitzpolster bestehen aus FCKW-frei geschäumtem, bezogenem Polyurethan. Sie sind mit der  
Sitzauf dopplung ebenso austauschbar wie die Polster und Bezüge.

• Die Funktionen der Einstell- und Bewegungsfunktionen sind bedienungsfreundlich und einfach  gelöst.  
Dadurch kann jeder Stuhl im Verschleißfall einfach repariert oder nachgerüstet werden, um die Lebensdauer  
zu verlängern. 

Der weltweit neue Standard für dreidimensionales Bewegungssitzen ist auf ebenso hochwertige wie  
einfache Art und Weise umgesetzt: Die intelligente Reduktion der Teilevielfalt durch innovative Kons truktion 
und integrierte Mehrfachfunktionen ist ökologisch sinnvoll und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-
verhältnis.

Unsere Umwelt-Produkt-Informationen finden Sie in unserem Mediencenter.

http://www.wilkhahn.de
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