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Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir innovative Produkte für intelligent gestaltete Arbeits-
umgebungen - unabhängig davon, wie, wo und mit wem Sie arbeiten. Unsere durchdachten, 
technologisch fortschrittlichen und ergonomischen Sitzmöbel unterstützen die Menschen bei 
ihrer täglichen Arbeit.
Mit unserer breit aufgestellten Serienproduktion tragen wir Verantwortung für das globale 
Ökosystem. In der Volumenfertigung multipliziert sich jede kleine Veränderung mit Tausen-
den von Produkten. Deshalb ändern wir bestehende Verfahrensweisen und passen uns den 
neuen Normen der Kreislaufwirtschaft an.
- Wir reduzieren den Einsatz von Primärrohstoffen radikal, indem wir sie durch solche 
ersetzen, die aus dem Recycling von Abfällen gewonnen werden. Darüber hinaus reduzieren
wir unsere eigenen Produktionsabfälle.
- Wir entwickeln langlebige Produkte, die jahrelang halten und so konstruiert sind, dass sie 
mühelos recycelt werden können. So schließen wir schrittweise den Zyklus der Kreislaufpro-
duktion. Wir setzen uns ebenso dafür ein, dass unsere nachhaltigen Lösungen kostengünstig
sind, so dass sie von vielen Nutzern in Anspruch genommen werden können.

Normo Kollektion

Normo. Unsere neue Norm. 
(Vielseitig, langlebig, nachhaltig) 

Normo ist unser neuer Stuhl für Besprechungen und Konferenzen. Er ist auch die neue Norm von Profim in der Entwicklung und Produktion von Möbeln. Er ist vielseitig 
und langlebig und entstand unter konsequenter Berücksichtigung kreislaufwirtschaftlicher Grunprinzipien. Das nachhaltige Kollektionsdesign stammt aus der Feder von 
Maja Ganszyniec.

Eigenschaften:• Kreislaufwirtschaft - am Ende der Produktlebensdauer können alle Komponenten demontiert, in ihre Rohstoffe getrennt und vollständig recycelt werden.• Hergestellt aus recycelten Materialien - aus 100% recyceltem Polypropylen anstelle von Sperrholz.• Hergestellt ohne Klebstoffe oder Klammern.• Halbierter CO2-Fußabdruck - nur 28 kg CO2 (ein mit herkömmlicher Technologie hergestellter Stuhl stößt doppelt so viel aus).• Erhältlich in 12 Konfigurationen: 4 Gestellvarianten und 2 Armlehnentypen mit vielen Kombinationsmöglichkeiten.• Stapelbar (bis zu 4 Stühle).• Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Qualität

Profim gewährt 5 Jahre Garantie für Produkte bei einer Benutzung von 8 Stunden am Tag, 5 Tage pro Woche (Einschichtbetrieb).

Zertifikate

Technische Daten

Rückenlehne:
• vollständig gepolstert (keine Metallklammern), Kunststoffteile aus 100% recyceltem Polypropylen
• Schaumstoff der Rückenlehne - Formschaum, Dichte von 90 kg/m3

Armlehnen:
• Metall, als integrierter Bestandteil des Gestells
• 2 Armlehnenvarianten: kurz (SP) und geschlossen (LP)

Sitz:
• gepolstert (keine Metallklammern), Kunststoffteile aus 100% recyceltem Polypropylen
• Sitz - Formschaum, Dichte von 115 kg/m3

• Stapelschutz aus Kunststoff

Gestell:
• Metallrohr mit Durchmesser 20 mm, Stärke 2 mm
• 4 Gestellarten: 4-Fuß (H), Kufengestell (V), Spinnenfuß mit Rollen (HC), Spinnenfuß, drehbar und mit Gleitern (HS)

Gleiter/Rollen:• Gleiter: Kunststoff, Teflon, Filz• Rollen: universal

Stapeln:
• Versionen: H, H LP, H SP - 4 Stück
• Versionen: V, V SP - 4 Stück

H H SP H LP V V SP V LP

HS HS SP HS LP HC HC SP HC LP

H V HS HC kurz (SP) geschlossen (LP)

Weiß
RAL 9016

Hellgrau
NCS S 2500–N

Grau
NCS S 6500–N

Schwarz
RAL 9005

MetallicPro

Dunkelgrün
RAL 6004

Navy Blau
RAL 5003

Burgunderrot
RAL 3005

Salbei/Grün
RAL 6021

Blau
RAL 5014

Terrakotta
RAL 3012
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Versionen

ArmlehnenGestellvarianten

H H SP H LP V V SP V LP

HS HS SP HS LP HC HC SP HC LP

H V HS HC kurz (SP) geschlossen (LP)

Gestellfarben (gepulvert)

Weiß 
RAL 9016

Hellgrau
NCS S 2500–N

Grau
NCS S 6500–N

Schwarz
RAL 9005

MetallicPro

Dunkelgrün
RAL 6004

Navy Blau
RAL 5003

Burgunderrot
RAL 3005

Salbei/Grün
RAL 6021

Blau
RAL 5014

Terrakotta
RAL 3012
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