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SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Bedienungsanleitung vollstandig durch.

Die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu erheblichen Schaden und Unféllen fahren.

Vorsicht: Um die Gefahren eines elektrischen Schlages zu verhindern, 6ffne keine

stromfiihrenden Bauteile an der Unterseite des Tisches. Im Inneren der Bauteile

befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lasse Reparaturen nur von

qualifiziertem Kundendienstpersonal durchfiihren!

Wenn das Produkt sichtbar beschadigt ist, darf es nicht weiter benutzt werden.

Verwende weder beschadigte Steckdosen noch defekte Netzkabel oder Stecker.

Achte auf eine feste Verbindung des Steckers.

Stelle den Tisch nicht an Orten auf, an denen er Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.

Der Tisch darf nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungen eingesetzt werden!

Stelle den Tisch nicht an instabilen oder geneigten Stellen auf (Kippgefahrl).

Dieser Tisch ist nicht dafir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine
far Ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt, oder erhielten von ihr Anweisungen, wie
der Tisch zu benutzen ist.

Stelle den Tisch nicht an einem Ort auf, der in unmittelbarer Reichweite von Kindern ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Tisch spielen.

VOR DER INBETRIEBNAHME

Prife, ob die Betriebsspannung der Steuereinheit der lokalen Stromversorgung entspricht
(siehe Typenschild auf der Steuereinheit, Standard = 230V), bevor das System ans
Stromnetz angeschlossen wird.

Die einzelnen Elemente (Motorsaulen, Bedienelement, Steuereinheit) des Systems miissen
untereinander verbunden werden, bevor die Steuereinheit an das Stromnetz angeschlossen
wird.

SchlieRe das Netzkabel der Steuereinheit an.



o Befestige alle Kabel am Tischgestell oder an der Tischplatte, damit es zu keinen
Beschadigungen wahrend des Betriebs kommen kann.
o Alle Leitungen, die zugefiihrt oder bei bestimmungsgemaBem Gebrauch bewegt werden

kénnen, missen Zugentlastungen besitzen.

WAHREND DES BETRIEBS

e Sollten die Antriebe oder die Steuerung wahrend des Betriebs ungewohnliche Gerausche
oder Geriiche verursachen, unterbreche die Stromzufuhr.

e Achte darauf, dass die Kabel nicht beschadigt sind.

o Beim Betrieb des Sitz-Steh-Tisches ist darauf zu achten, dass keine Gegenstande oder
Korperteile eingeklemmt werden!

e Beim Betrieb ist darauf zu achten, dass sich keine dritte Person (z.B. Kinder), aber auch keine
Haustiere im Bereich des Arbeitstisches befinden.

¢ Alle beweglichen Teile des Tischgestells missen einen Abstand von mindestens 25 mm zu

angrenzenden Bauteilen und Objekten haben.

Unabhéngig von der Belastung darf die angegebene Einschaltdauer von 5% (max.
1 Minute gefolgt von 18 Minuten Pause) nicht iiberschritten werden, da dies zu einer
Uberhitzung des Motors und der Steuereinheit fiihrt. Eine Uberschreitung der

Einschaltdauer kann die Lebensdauer des Systems deutlich verkiirzen.

VOR DER FEHLERSUCHE

e Stoppe den Sitz-Steh-Tisch.

e Schalte die Stromzufuhr ab und ziehe den Netzstecker.

¢ Entlaste den Sitz-Steh-Tisch von jeglichem Gewicht.

e Das Offnen oder der Austausch der elektrischen Einrichtungen darf nur von

Elektrofachpersonal durchgefiihrt werden.



MISSBRAUCH

e Der Antrieb darf nicht Gberlastet werden — dies kann zu Personenschaden oder Schiaden am
System fiihren.

¢ Verwende das Antriebssystem nicht, um Personen zu heben. Setze oder stelle dich wahrend
des Betriebs nicht auf den Tisch (Verletzungsgefahr).

o Nutze das System nur in geschlossenen Raumen.

REPARATUREN

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dirfen alle Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal

vorgenommen werden.

GEWAHRLEISTUNG

Far diese Tischgestelle geben wir eine Gewahrleistung fir einen Zeitraum von 24 Monaten. Die
Gewaihrleistung deckt alle Material- und Produktionsfehler ab und gilt ab Verkaufsdatum.

Die Gewahrleistung gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Tischgestelle im Rahmen der
beschriebenen Parameter sachgerecht montiert und eingesetzt wurden, sowie Reparaturen nur
durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen wurden.

Der Sitz-Steh-Tisch darf nicht unsachgemaR behandelt oder verwendet werden und es dirfen
keine Veranderungen am Tischgestell vorgenommen werden, ansonsten erlischt die

Gewaihrleistung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen

Geschaftsbedingungen (www.hali.at).

WARTUNG/REINIGUNG

e Entferne in regelmaRigen Abstanden Staub und Schmutz vom Tischgestell, insbesondere
von den Fihrungsrohren und vergewissere dich, dass keine Schaden und Risse vorhanden
sind.

e Uberpriife alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz und alle Steckverbindungen, Kabel und
Stecker.

e Uberpriife die ordnungsgemiRe Funktion des Tisches.


http://www.hali.at/

¢ Die Steuereinheit, das Bedienelement und das Tischgestell dirfen nur mit einem trockenen
oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden. Personengeféhrdung!

e Aggressive Reinigungsmittel kénnen Schaden oder Farbveranderungen am Produkt
verursachen. Es dirfen daher nur Mittel mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden.

e Es darf keine Flussigkeit in das System (Steuereinheit, Bedienelement, Kabel und Gestell)
gelangen. Personengefahrdung!

e Reinigung der Tischplatte: Siehe hali Reinigungsanleitung (www.hali.at).

ERGONOMIE

Bei diesem Biroarbeitstisch kannst du die Arbeitsflache ganz einfach zwischen Sitz- und

Stehhohe verstellen und somit an die KérpergroBe des Nutzers anpassen.

Ausgehend von der Sitzhaltung, auf dem in der Héhe richtig eingestellten Birostuhl, solltest du

die Tischhéhe so wahlen, dass die Unterarme locker auf der Tischplatte aufliegen kénnen.
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Abbildung 1 Die Wahl der richtigen Tischhéhe im Sitzen und im Stehen (Quelle Broschiire
Ergonomie und Gesundheit — Ihr Biiro ist Lebensraum, Biiro-Forum)

Die Hohe fur das Arbeiten im Stehen solltest du so wahlen, dass Ober- und Unterarm wiederum
einen Winkel von ca. 90° bilden und die Handballen und gegebenenfalls ein Teil der Unterarme
auch beim Arbeiten im Stehen bequem auf der Tischflache aufliegen kénnen.

Weitere Informationen findest du auch unter www.iba.online.



http://www.hali.at/
http://www.iba.online/

INITIALISIERUNG

Das System wird durch Dricken der ,Abwirts-Taste“ auf dem Bedienelement initialisiert. Sie
muss gedrickt gehalten werden, bis die Antriebe die untere Endlage erreicht haben. Sobald alle
Antriebe in der untersten Endlage gestoppt haben, muss die ,Abwarts-Taste” fir 2-3 Sekunden
losgelassen werden, um dann fir weitere 6-8 Sekunden gedriickt gehalten zu werden. Danach
ist die Initialisierung abgeschlossen. Das System wird wahrend der Initialisierung 5 mm
abgesenkt und wieder angehoben. Bitte lasse die Abwarts-Taste wahrend der Initialisierung auf

keinen Fall los.

Wenn die Taste losgelassen wird, bevor der Vorgang komplett abgeschlossen ist,
wird die Initialisierung unterbrochen und muss neu begonnen werden. Bei einer

abgebrochenen Initialisierung ist keine Aufwdrtsfahrt des Systems méglich.

Sollte ein Sicherheitsstopp im Konfigurator programmiert sein, so muss beachtet werden, dass
das System in die unterste Endlage gefahren werden muss, bevor eine Initialisierung gestartet
werden kann. Um also den eingestellten Sicherheitsstopp zu Giberwinden, muss nach Erreichen
des Vorstopps ein zweites Mal die ,Abwirts-Taste“ betatigt werden, damit das System mit
einem Viertel der Antriebsgeschwindigkeit zur untersten Endlage weiterfahrt.

Wenn in den Endlagen ein Fehler auftritt oder die Hublange der Hubsaulen geandert wurde,
muss die Steuereinheit erneut initialisiert werden. Die ersten beiden Male, in denen das System

in die obere Endlage verfahren wird, fahrt es automatisch wieder ca. 3 mm ein.

)
ca.3mm
- '

Abbildung 2 Schematische Darstellung der Initialisierung



SICHERHEITSSENOR PIEZO™

Dieser Sensor erkennt Kollisionen deutlich friher als die software-basierende
Kollisionserkennung. Das Risiko von Quetschungen und Beschadigungen in Verbindung mit den
Verfahr-Bewegungen des Tischgestells wird deutlich reduziert. Ein Restrisiko bleibt jedoch

bestehen.

Funktionsbeschreibung

Far eine optimierte Sicherheit gegen Einklemmen und Blockieren eines Tisches, hat LINAK
Hubsaulen mit integriertem PIEZOTM Sensor entwickelt. Diese neue Option minimiert das
Risiko fir Schaden an einem Tisch, welche durch Einklemmen oder Blockierung durch ein

Hindernis in auf- oder abfahrender Richtung verursacht werden kénnen.

Abbildung 3 Beispiele, in denen PIEZO™ ein Einklemmen verhindern kann

Beispielsweise kann wahrend des Abwartsfahrens auf einen Birostuhl bzw. -container oder
wahrend des Aufwartsfahrens gegen eine Fensterbank aufgefahren werden. Das System
verbessert gewissermalien die personliche Sicherheit. Es erfillt jedoch nicht die Vorschriften,

welche fir die persoénliche Sicherheit gelten!

ACHTUNG: Dieses System stellt daher ausdriicklich keinen Personenschutz dar!



BEDIENUNG MIT BEDIENELEMENT AUF/AB

Bedienelement ,Auf/Ab“ (unter der Tischplatte montiert)
Driicke entweder die Auf- oder Abwartstaste, um den Sitz-Steh-Tisch in Pfeilrichtung nach
oben oder unten zu bewegen. Das System verfahrt so lange, bis die Taste losgelassen oder die

Endposition erreicht wird.

N\ = auf
\/ = ab

Abbildung 4 Bedienelement Auf/Ab (unter der Tischplatte montiert)

BEDIENUNG MIT DISPLAY UND MEMORY

Driicke entweder die Auf- oder Abwartstaste, um den Sitz-Steh-Tisch in Pfeilrichtung nach
oben oder unten zu bewegen. Das System verfahrt so lange, bis die Taste losgelassen oder die
Endposition erreicht wird.

Das Display wird wahrend der Bewegung und nach dem Stopp die jeweils aktuelle Tischhohe

anzeigen.

/\ = auf

\/ = ab

S = Speichern

° = Speicherposition 1
oo = Speicherposition 2
eee = Speicherposition 3

Abbildung 6 Bedienelement mit Display und Memory (unter der Tischplatte montiert)
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Speichern

Die vier kleinen Tasten werden fir den Memory-Lauf/die Speicherfunktion genutzt.

o Verfahre den Tisch in die gewiinschte Hoéhe, die du speichern willst.

e Dricke die Taste S — das Display blinkt fir 2 Sekunden.

e Dricke innerhalb dieser 2 Sekunden eine der kleinen Tasten mit Punkten. Die Position wird
auf dieser Taste gespeichert.

e Das Bedienelement zeigt zur Bestatigung im Display “17, “2” oder “3” an — je nachdem
welche Speichertaste gewahlt wurde.

Aufrufen einer gespeicherten Position
Driicke eine der Speichertasten (kleine Tasten mit Punkten). Das System verfahrt auf die
vorprogrammierte Speicherposition. Halte die Taste so lange gedriickt, bis die Position erreicht

wurde.

Einstellung des Displays fiir eine korrekte H6henanzeige
Eventuell ist eine Korrektur der angezeigten Hohe erforderlich, da die Tischhéhen durch
unterschiedliche Tischplattenstarken variieren konnen. In der werksseitigen Voreinstellung zeigt

das Display 68 cm in der unteren Endposition an.

e Messe die aktuelle Héhe der Tischplattenoberkante.

e Driucke die Auf/Ab-Tasten (/\+\/) gleichzeitig und halten Sie diese 5 Sekunden lang
gedriickt.

e Das Display zeigt nun drei Minuszeichen (---) an, danach schaltet es zuriick auf die
Hoéhenanzeige.

o Die Hohe kann tiber die /\ oder \/ Taste eingestellt werden. Driicke so lange, bis die
korrekte Hohe angezeigt wird.

e Das System schaltet auf den normalen Betriebsmodus um (es blinkt kurz), wenn 5 Sekunden

lang keine Taste gedriickt wurde.

1



BEDIENUNG MIT DISPLAY UND MEMORY (IN DER TISCHPLATTE
MONTIERT)

Die Schutzfolie Gber dem Touch-Display ist zu entfernen.

Aus Sicherheitsgrianden verfugt das Bedienelement Gber eine Sperrfunktion!

Wenn das Bedienelement gesperrt ist, leuchtet nur ein Balken im Display. Um das

Bedienelement zu entsperren, driicke die Taste “S” fiir eine Sekunde. Wenn das Bedienelement

entsperrt ist, wird die H6he im Display angezeigt. Das Bedienelement ist nun fir 2,5 Sekunden

aktiviert.

Wenn du eine der Tasten driickst, kannst du das System verstellen. Danach bleibt das
Bedienelement fiir weitere 5 Sekunden aktiviert. Solltest du in dieser Zeit keine Taste dricken,
wird das Bedienelement wieder gesperrt. Wenn du die Taste “S” zum Entsperren zu lange

dricken, wird das Bedienelement kurz entsperrt, jedoch gleich wieder gesperrt.

Driicke nach dem Entsperren entweder die Auf- oder Abwirtstaste, um den Sitz-Steh-Tisch in
Pfeilrichtung nach oben oder unten zu bewegen. Das System verfahrt so lange, bis die Taste
losgelassen oder die Endposition erreicht wird.

Das Display wird wahrend der Bewegung und nach dem Stopp die jeweils aktuelle Tischhéhe

anzeigen.

/\ = auf

\/ = ab

S = Speichern

1 = Speicherposition 1
2 = Speicherposition 2
3 = Speicherposition 3

Abbildung 6 Bedienelement mit Display und Memory (in der Tischplatte montiert)
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Speichern

Das Speichern ist nur im entsperrten Zustand moglich.

e Verfahre den Tisch in die gewiinschte Hohe, die du speichern willst.

e Drucke die ,Speichern“-Taste S - im Display wird fir ca. 3 Sek. “S” angezeigt.

e Drucke die Speichertasten 1, 2 oder 3, wahrend im Display “S” blinkt. Als Bestatigung
erscheint im Display fiir ca. 1 Sek. S1, S2 oder S3.

o Um den Speichervorgang abzubrechen, driicke die Auf- oder Abwartstaste wahrend “S” im
Display blinkt oder warten Sie 3 Sek. bis das Display automatisch wieder die Héhe des

Tisches anzeigt.

Aufrufen einer gespeicherten Position
Dricke nach dem Entsperren eine der Speichertasten. Das System verfahrt auf die
vorprogrammierte Speicherposition. Halte die Taste so lange gedriickt, bis die Position erreicht

wurde.

Einstellung des Displays fiir eine korrekte H6henanzeige
Eventuell ist eine Korrektur der angezeigten Hohe erforderlich, da die Tischhéhen durch
unterschiedliche Tischplattenstarken variieren kénnen. In der werksseitigen Voreinstellung zeigt

das Display 68 cm in der unteren Endposition an.

e Messe die aktuelle Héhe der Tischplattenoberkante.

e Entsperre das das Bedienelement.

e Driucke gleichzeitig die ,Speichern“-Taste S und die Auf-Taste (/\) oder Ab-Taste (\/) bis
das Display die richtige Héhe des Tisches anzeigt.

e Das System wechselt nach 5 Sekunden wieder in den Normalmodus.

13



FEHLERSUCHE UND DIAGNOSE

Fehlersuche durch Anwender

Fehler

mogliche Ursachen

Uberpriifung

Der Tisch verfahrt nicht.

Ist das Netzkabel an die
Steuereinheit
angeschlossen?

Uberpriife mit einer
Praflampe oder ahnlichem
den Netzanschluss.

Sind alle Stecker korrekt in
der Steuereinheit oder den
Hubsaulen montiert?

Uberpriife alle Anschlisse.

Sind Schaden an Kabeln,
Bedienelementen, der
Steuereinheit oder den
Hubsaulen sichtbar?

Beschadigte Teile missen
ausgetauscht werden —
kontaktiere unser Service
Center.

Der Tisch stoppt und kann
nur in die entgegengesetzte
Richtung verfahren werden.

Ist der Tisch vollstandig
ausgefahren?

Wenn der Tisch die obere
Position erreicht hat, kann er
nur abwarts verfahren
werden.

Ist der Tisch zu stark
belastet im Vergleich zu
seiner normalen Funktion?

Entlaste den Tisch und
versuche es erneut.

Der Tisch lauft nur abwarts,
obwohl er nicht liberlastet
ist.

Initialisiere das System.

Der Tisch fahrt nicht die
vollstandige Hublange nach
oben aus. Er stoppt immer
an der gleichen Position.

Das System hat eine neue
Endposition festgelegt.
Initialisiere das System, um
den Fehler zu beheben.
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Fehlersuche durch das Service Center

Fehler

mogliche Ursachen

Uberpriifung

Es verfahren nicht alle
Hubsaulen, wenn der Tisch
abwarts lauft.

Die Hubsaulen, die nicht
verfahren, sind defekt oder
die Kabelanschliisse fur die
Hubséaulen sind nicht in
Ordnung.

Tausche die Hubsaule/das
Kabel. Beginne mit dem
Kabel.

Der Tisch verfahrt nicht. Es
ist keine Bewegung
festzustellen.

Defektes Bedienelement
oder Steuereinheit.

Die Anschliisse sind falsch.
Das Netzkabel ist
abgezogen.

Keine Spannung am
Netzkabel.

Uberpriife alle Anschliisse.
Uberpriife, ob Spannung im
Netz ist. Schliele ein
Bedienelement an, das in
Ordnung ist. Wenn das
System lauft, ist das
Bedienelement defekt. Wenn
dies nichts hilft, ist die
Steuereinheit defekt.

Der Tisch ist in der unteren
Position und verfahrt nicht
aufwarts. Es lasst sich nicht
feststellen, ob alle Hubsaulen
verfahren werden kdnnen.

Der Tisch ist Giberlastet.

Entlaste den Tisch.

Eine oder zwei Hubsaulen
sind defekt oder die
Kabelanschliisse zwischen
Hubséaule(n) und
Steuereinheit(en) sind nicht
in Ordnung.

Entferne alle Motorkabel von
der Steuereinheit. Schlie8e
jeweils eine Hubsaule an
Kanal 1 an. Initialisiere die
Hubaule und verfahre
danach etwas nach oben.
Verfahrt die Hubsaule nach
der Initialisierung nicht, ist
sie defekt.

Versuche das Motorkabel zu
tauschen, bevor du die
Hubsaule tauschst.
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Fehlerdiagnose

Die Steuereinheit kann diagnostische Fehlercodes senden, ausgenommen die
Steuereinheit ist aulBer Betrieb, z.B. durch eine durchgebrannte Netzsicherung oder
einen defekten Transformator.

Zum Anzeigen der Fehlercodes wird ein Bedienelement mit Display benétigt!
Sollten mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, konnen bis zu 6 verschiedene Fehlercodes
im Display angezeigt werden, wenn die Tasten fir mehrere Sekunden gedrickt werden.

Eizleer_ Name Beschreibung mogliche Ursache | MaBnahme
EO1 Positionsverlust Der Tisch ist in Positionsfehler Initialisierung
einer unbekann-
ten Position und
muss initialisiert
werden.
EO2 Uberlastung in Uberlastung in Auf Hindernis Hindernis beseitigen
Aufwartsrichtung | Aufwartsrichtung | aufgefahren
EO3 Uberlastung in Uberlastung in Auf Hindernis Hindernis beseitigen
Abwartsrichtung | Abwartsrichtung | aufgefahren
EO8 Uberwachung Zeigt an, dass die | Programmfehler, Kontaktiere das
(Watchdog) Software das Prozessorfehler Service Center
Programm zur
Ermittlungs-
kontrolle nicht
aktivieren konnte
EO9 Impulsfehler Zeigt an, dass die | Programmfehler, Kontaktiere das
Software einen Prozessorfehler Service Center
Impulsfehler
verursacht hat
(Endlosschleife)
E10 Kurzschluss Einer der Motor- | Eingeklemmtes Kabel oder Motor
ausgange ist Motorkabel, tauschen
kurzgeschlossen | Kurzschluss im
Motor

16



Fehler-

code Name Beschreibung mogliche Ursache | MalBnahme
EN Zwei Tasten Zeigt an, dass eine Mehrere Tasten
gedrickt oder mehrere auf zwei
Taste(n) auf der verschiedenen
Passiv-Matrix Bedienelementen
gedriickt wurden - gedrickt oder
Fehler am eingeklernmtes
Bedienelement Kabel der Taste
E12 Kabelanschlisse | Ein Motorkabel ist Motorkabel ist
nicht korrekt verkehrt montiert
montiert oder defektes
Kabel
E13 Positionsfehler Ein Kanal hat eine Nachlauf ist zu
andere Position als | groB
die anderen Kanale
E14 Spannungsfehler | Spannungsfehlerist | Kein
aufgetreten Netzanschluss
E15 Fehlanpassung Anzahl der Hinzugeflgte
der Kanale Hubsaulen hat sich | Hubsaule ist
seit der letzten getrennt
Initialisierung
verandert
E16 Fehler Falsche Taste z.B. Auf-/Ab-
gedrickt wartstaste gleich-
zeitig gedrickt
E17 Kanal 1 fehlt Kanal 1 wird als Trennung
fehlend erkannt
E18 Kanal 2 fehlt Kanal 2 wird als
fehlend erkannt
E19 Kanal 3 fehlt Kanal 3 wird als
fehlend erkannt
E20 Kanal 1 Kanal 1ist nicht der | Hubsaulen-Typ
Eingabefehler gleiche Typ wie bei | wurde getauscht
der Initialisierung
E21 Kanal 2 Kanal 2 ist nicht der | Hubsaulen-Typ Wenn die
Eingabefehler gleiche Typ wie bei | wurde getauscht Hubsaule nicht
der Initialisierung getauscht

oder wie der Typ in
Kanal 1

wurde, ist ein
Fehler in der
Hubsaule
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E22 Kanal 3 Kanal 3 ist nicht der | Hubsaulen-Typ
Eingabefehler gleiche Typ wie bei | wurde getauscht
der Initialisierung
oder wie der Typ in
Kanal 1
E23 Kanal 4 Kanal 4 ist nicht der | Hubsaulen-Typ
Eingabefehler gleiche Typ wie bei | wurde getauscht
der Initialisierung
oder wie der Typ in
Kanal 1
E24 Kanal 1 Kanal 1 hat zu viele Loses oder Kabelanschliiss
Impulsfehler Impulsfehler fehlerhaftes Kabel, | e Gberprifen,
E25 Kanal 2 Kanal 2 hat zu viele Kabel tauschen
Impulsfehler Impulsfehler
E26 Kanal 3 Kanal 3 hat zu viele
Impulsfehler Impulsfehler
E27 Kanal 4 Kanal 4 hat zu viele
Impulsfehler Impulsfehler
E28 Kanal 1 Uberlastung Endstopp erreicht
Uberlastung aufwarts tritt auf auf Hindernis
aufwarts Kanal 1 auf aufgefahren
E29 Kanal 2 Uberlastung
Uberlastung aufwarts tritt auf
aufwarts Kanal 2 auf
E30 Kanal 3 Uberlastung
Uberlastung aufwarts tritt auf
aufwirts Kanal 3 auf
E31 Kanal 4 Uberlastung
Uberlastung aufwarts tritt auf
aufwarts Kanal 4 auf
E32 Kanal 1 Uberlastung Endstopp erreicht
Uberlastung abwarts tritt auf auf Hindernis
abwirts Kanal 1 auf aufgefahren
E33 Kanal 2 Uberlastung
Uberlastung abwarts tritt auf
abwarts Kanal 2 auf
E34 Kanal 3 Uberlastung
Uberlastung abwarts tritt auf
abwirts Kanal 3 auf
E35 Kanal 4 Uberlastung
Uberlastung abwarts tritt auf
abwarts Kanal 4 auf
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Fehler

code Name Beschreibung mogliche Ursache | MaBnahme
E36 Kanal 1 Anti- Anti-Kollision auf | auf Hindernis
Kollision Kanal 1 ausgelost | aufgefahren
E37 Kanal 2 Anti- Anti-Kollision auf
Kollision Kanal 2 ausgelost
E38 Kanal 3 Anti- Anti-Kollision auf
Kollision Kanal 3 ausgelost
E39 Kanal 4 Anti- Anti-Kollision auf
Kollision Kanal 4 ausgeldst
E40 Kanal 1 SLS Sicherheits- auf Hindernis
schalter auf Kanal | aufgefahren,
1 aktiviert Hall-Fehler
E41 Kanal 2 SLS Sicherheits-
schalter auf Kanal
2 aktiviert
E42 Kanal 3 SLS Sicherheits-
schalter auf Kanal
3 aktiviert
E43 Kanal 4 SLS Sicherheits-
schalter auf Kanal
4 aktiviert
E44 Richtung Kanal 1 | Impulse zéhlen Motorpole sind
falsche Richtung vertauscht
auf Kanal 1 Hallsensor-Kabel
E45 Richtung Kanal 2 | Impulse z&dhlen sind vertauscht
falsche Richtung
auf Kanal 2
k46 Richtung Kanal 3 | Impulse zédhlen
falsche Richtung
auf Kanal 3
E47 Richtung Kanal 4 | Impulse zéhlen

falsche Richtung
auf Kanal 4
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STORUNGSBEHEBUNG

Lasst sich ein Fehler nicht wie beschrieben beheben, ziehe den Netzstecker, warte einige
Minuten und versuche den Tisch neu zu initialisieren!
Tritt ein Fehler auch danach noch auf, trenne die Steuereinheit vom Netz und wende dich an

das Service Center.

TECHNISCHE DATEN

s471 s476
Saule rund quadratisch
Saulenmalle @ 70 mm 70/70 mm
Gestell C-/T-FuB
Tischtiefe 800 — 1000 mm
Verstellbereich 635 — 1295 mm 628 — 1288 mm
bei 25 mm Tischplatte
Hub 660 mm
Geschwindigkeit 38 mm/s
max. Zuladung / max. 800 N (ca. 80 kg)
Belastung des Tischs
Gerauschpegel ca. 55 dB
Stromverbrauch im Betrieb max. 200 W
Stromverbrauch im <01W
Standby
Sicherheitsabschaltung Sensortechnik PIEZO™ integriert




FEATURES

LINAK [

WE IMPROVE YOUR LIFE

uly
—

ANTI-COLLISION TECHNOLOGY
>

Parallellauf

Soft-Start-Stopp

LINAK ist seit dem Einstieg in den Biiromébelmarkt im Jahr 1990
mit der Sparte DESKLINE einer der fiihrenden Hersteller von
elektrischen linearen Antriebssystemen fir qualitativ hochwertige
Verstell-1L. 6sungen.

Eine Hardware basierende Anti-Kollisions-L6sung ist viel
sensibler und reagiert schneller als typische Software-Lésungen.

Der vollstdndig in der Hubsdule integrierte Sensor registriert
Hindernisse, wenn der Tisch auf- oder abwdrts gefahren wird,
stoppt die Bewegung und fahrt ein kleines Stiick in
entgegengesetzter Richtung. Schdden an Biiromébeln werden
vermieden.

Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt — die Hubsdulen
werden von der Steuereinheit automatisch erkannt.

Alle Bauteile wie Sdulen, Steuereinheiten, Bedienelemente,
Kabel, etc. sind PVC-freie Komponenten und somit
umweltfreundlicher.

Durch die ZERO™ Technologie ist es méglich, den typischen
Stromverbrauch im Standby-Modus von 1- 2 W auf nur 0,1 W zu
senken.

Dies ist gut fir das Klima.

Der Parallellauf wird durch die Software in der Steuereinheit
auch bei ungleichmdBiger Belastung des Tisches gewdhrleistet.

Die Soft-Start- und Stoppfunktion der Software sichert ein
sanftes Anfahren und Abbremsen des Tisches.
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ENTSORUNGSHINWEISE

Wenn der s471/s476 Sitz-Steh-Tisch am Ende des Lebenszyklus endgiiltig demontiert

und entsorgt werden soll:

o Trenne zuerst den Tisch vom Stromnetz und allen weiteren Versorgungsanschliissen!

e Zerlege den Tisch in seine Komponenten.
¢ Trenne die Bauteile nach Materialgruppen (Metall, Holz, Elektroteile, Kunststoffe) und sorge
fur die Rickfihrung in den Wertstoffkreislauf. Die jeweiligen nationalen Vorschriften sind

dabei zu beachten!

Das Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

WEEE-Reg.-Nr.:

Osterreich:
GLN 9008390594902

Deutschland:
DE 33543414

Die Elektro-Komponenten des s471/s476 Tisches sind nicht als normaler Hausmiill zu
behandeln, sondern missen an einer Annahmestelle fir das Recycling von elektrischen und

elektronischen Geraten abgegeben werden.

Durch deinen Beitrag zum korrekten Entsorgen von Elektrobauteilen schiitzt du die Umwelt und

die Gesundheit lhrer Mitmenschen.

22



INTERNE FUNKTIONSPRUFUNG

Auftragsnummer

Artikelposition

Datum

Personalnummer

Unterschrift

EXTERNE FUNKTIONSPRUFUNG

Datum

Firma

Nachname und Vorname

Unterschrift
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Unsere Standorte

Unsere Mitarbeiter in den Bundesléndern stehen dir gerne fir alle Anliegen zur Seite:

[=l\ki[m] Du brauchst Hilfe bei deiner Bestellung oder hast noch Fragen?
%’ﬂ
|-E| unter https://www.hali.at/kontakt/

Druckfehler, Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. 10/23





